7. Schnittstellen 



7.1. Serialschnittstelle V24 (RS-232-C) 

Der Typenraddrucker robotron SD 1152, Model 1 257 kann mit dem 
seriellen Interface V24 ausgel ief ert werden, d.h. mit bitseriellem 
asynchronen Datenaustausch . ' 

Es wird eirie Teiimenge der' Mdg 1 ichke i ten von der Empfehlung EIA 
RS-232-C , dem Standard CCITT V 24, . TGL 29077, DIN 66020 Teil 1 
(5/81), DIN 66259 Teil 1 (5/81 ) realisiert. 

Es sind zvvei Obertragungsarten moglich Hardware- und Software- 
Protokol 1 . 



7.1.1. Schnittstellen charakteristik 



- Ober tragung sar t : 

- Pegelwerte: 



- E i ngabepuf f er : 

- Protokol 1 art : 



- Obertragungsrate : 



spannungsgesteuert , bitseriel 1 , asynchron 
EIN +3V...+12V log.l St euer 1 e i t unci 
. -12V log . 0 
.-12V log.l 
. + 1 2V log . 0 
2,5 KByte 



AUS - 3V . 
MARK -3V . 
SPACE +3V . 
Standard : 



(CTS ,RTS ,DTR ) 
Empfangs-, Sen de- 
le i tg . (RxD ,TxD ). 



Option: .. 12,0 KByte 

an OIL 4 einstel lbar 



76543210 DIL 4 

XXXXXXOX Hardware- (DTR )-Protok . 

X X X X X X 10 XON/XOF F (DCl/DC3)-Prot . 
X XX X X XT 1 ETX/ACK-Protokol 1 ” ’ 
an DIL 5 einstellbar 



7 


6 


5 


4 


3 


2 


l 


0 


DIL 5 


X 


X 


X 


X. 


0 


0 


0 


0 


50 


Baud 


X 


A 


V 

/\ 


X 


0 


0 


0 


1 


75 


Baud 


X 


X 


X 


X 


0 


0 


1 


0 


100 


Baud 


X 


X 


X 


X 


0 


0 


1 


1 


150 


Baud 


X 


X 


X 


X 


0 


1 


0 


0 


300 


Baud 


X 


V 

A 


X 


X 


0 


1 


0 


1 


600 


B a u d 


X 


X' 


X 


X 


0 


1 


1 


0 


8CJ0 


Baud 


X 


X 


X 


V 

A 


0 


1 


1 


1 


1200 


Baud 


X 


X 


X 


X 


1 


0 


0 


0 


1600 


Baud 


X 


X 


X 


X 


1 


0 


0 


1 


2400 


Baud 


X 


X 


X 


X 


1 


6 


1 


0 


3200 


Baud 


X 


X 


X 


X 


1 


0 


i 


1 


4800 


Baud 


X 


X 


X 


X 


1 


l 


0 


0 


9600 


Ba ud 




Datenformat: 



1 Startbit 

765432 1 0 DIL 5 

XXX0XXXX8 Bit Daten 
X X X 1 X X X X 7 Bi t Daten 



X X 0 X X X X X 1 Stopbit 
XXI XX XXX 2 Stopbit 
76543210 DIL 5 
X 1 X X X X X X oh ne Paritat 

0 0 X X X XXX gerade Paritat 

1 0 X X X X X X u ri g e r ade Paritat 

Dedes Datenbyte stellt eine Folge von 9-12 
Bits, abhangig von der Formate intei lung , 
dar . 

Die asynchrone Da Lenuber tragung wird durcli 
ein Startbit (logisch 0) eingeleitet urid 
durch mindestens ein Stopbit (logisoli 1) 
beendet. Die 7 bzw. 8 Datenbits konnen zur 
Datensieherung um ein Paritatsbit erganzt 
werden. 



Beispiel allgemein: 
MARKING S 



DO 


D 1 


D2 


D3 


D4 


D5 


DG 



— ! __1 — I 

D7 P ! SI 



MARKING 



fur ASCI I-Ze i chen C 



MARKING 





4311 vvird folgende 'Signal folge ubertragen: 
... \ fP SI , S2 ■ MARKING 



S - Startbit 
P - Paritat 

51 - Stopbit 1 

52 - Stopbit 2 



Schnittstellenlei tungen : 



Schutzerde PC 

Betriebserde SG 

Sendedaten TxD 

Empf angsdaten RxD 

Sendeteil einschalten. RTS 

Seridebere i tsciiaf t CTS 

Be tr iebsbere i tsctiaf t Rechner DSR 
Be tr iebsb ere i t scliaf t Drucker DTR 
Emp f angss igria 1 pegel DCD 



Bczeichnung riach 
CCITT DIN EIA 



101 


El 


AA 


r 




102 


E2 


Ab 


' 1 




103 


D1 


BA 


--I 


Daten- 


104 


D 2 


BB 


—I 


e m p f a n g s - 


105 


S2 


CA 


I 


e i n h e i t 


10G 


M2 


CD 


^1. 


(DEE) 


107 


Ml 


CC 


—I 


(Drucker ) 


108.2 


SI 


CD 


I 




109 


M5 


CF 









IVerden die Leitungen CTS (106), USR (107) bzvv. DCD (109) vom an- 
steuernden System nicht geliefert, vvird intern der aktive Zustand 
(High) gerieriert. 

- REQUEST TO SEND (RTS / 105) 

Mit dem aktiven Zustand (High) fordert der Drucker das ansteu- 
ernde System zur Oatenuber tragung auf. Nach dem Einschalten des 
Druckers liegt die Leitung standig auf High. 

- CLEAR TO SEND (CTS / 106) 

Der aktive Zustand (high) zeigt dem Drucker, dass das ansteuern- 
de System bereit ist, Zeichen vom Drucker zu empfangen. 1st das 
ansteuernde System immer bereit, vom Drucker Zeichen zu 
empfangen, kann diese Leitung standig High bleiben, nachdem 
RTS = High ist. Die Aussendurig von DC1, DC3, ACK vvird im Drucker 
solange unterbunden, wie CTS = Low ist- 

- DATA SELECT READY (DSR / 107) 

Der aktive Zustand (High) zeigt dem Drucker, dass das ansteuern- 
de System zur Datenubergabe betriebsberei t ist. Ist das ansteu- 
ernde System immer bereit, Zeichen zu senden, kann die Leitung 
standig High bleiben. 

- DATA TERMINAL READY (DTR / 108.2) 

Der aktive Zustand (High) wird beim Einschalten des Druckers er- 
reicht und zeigt, dass der Drucker zur Datenubernahme betriebs- 
bereit ist. Beim Sof tvva re-Protokol 1 bleibt die Leitung im weite- 
ren Ablauf High und beim Hardware-Protokol 1 schaltet die Leitung 
in Abhangigkeit vom Fullungsgrad des Eingabepuf fers . 

- DATA CARRIER DETECT (DCD / 109) 

Der aktive Zustand (High) zeigt dem Drucker, dass die vom an- 
steuernden System gesendeten Oaten gultige Pegel haben. Sendet 
das ansteuernde System immer fur den Drucker gultige Zeichen, 
kann diese Leitung standig High bleiben. 



7.1.2. Sof tware-Protokoll 

Beim Sof twa re-Protokol 1 vvird der Datenaustausch durch das Senden 
von XON/XOFF (DC1/DC3) (DIL4/0 = 0 , DIL4/1 = l) bzw. ETX/ACK 

(DIL4/0 = 1, DIL4/1 = 1) gesteuert. Der Drucker arbeitet in der 
Betriebsart “ Vol lduplex" , d.h. der Drucker und das ansteuernde 
System konnen gleichzeitig Zeichen senden. 

Fur den Befehlssatz ISO-Robotron-257 (siehe 8.2.2.) gelten vveiter- 
hin die Procedurebef ehle DC4 (Fehlermeldung) und NAK (negative 
Antvvor t ) . - , 

- Sctini tts te 1 1 enle i tungen : 

benotigte Schni tts tel lenle i tungen : PG, SG , TxD, RxD 

Alle anderen Schnittstel lenleitungen konnen wahlweise ange- 

schlossen vverden. 

- DATA TERMINAL READY (DTR / 108.2) 

Der aktive Zustand (High)' vvird beim Einschalten des Druckers er- 
reicht und liegt dann standig an. 
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- DC1/DC3 - Protokol 1 

XOK ! (nci) Freigabe Code: 11 II 

XOFF (DC3 ) IVarten ■ • ■1:3:11 

(DC4) Fe.hler (bei Liefelilssatz ISO-R-257) 14 II 



Mach dem Einschalten des Dr tickers wird DTP und RTS High und 
sigrialsiert dem ansteuernden System seine Empf arigsberei tschaf t 
bzw. Sendeanf orderung . Am Endc Initial isierung vv.i r d • D C 1. g.ese n - 
det. Kann der Ei ngangspuf fer nur' noclj 128 Zeichen auf nelimen , 

. seridet dej; D.rucker DC3.. Das ansteuernde System hat daraufhin die 
Datenuber tra.gung zu , unterb i nden . Sind nur noch 16: Zeichen im 
Eingangspuf f er ( sendet der Drucker DC1 und die Datenubertragung 
kann fqrtgese tzt tverden. 

- Obertragungszyklus 




DCD 




- ETX/ACK - Protokol 1 



ETX 


Blockende 


Code : 


03 


II 


ACK 


ACKNOWLEDGE - Bestatigung 




Q6 


II 


NAK 


negative Bestatigung (bei Befehlssatz; 


ISO-R-257) . 


16 


II 



Bei dieser Procedure sind .' die Daten blockweise zu ubertrragen; 
E i u Block datT nicht grosser als der ; . Ei ngangspuf fer sc in. Der 
Block ist mi t "ETX’\ abzuschl iessen,. ; es. wir'd- n.icht in den Puffer 
ubernommen. E i.ne Blockpruf folge ist verboten. Durch. " ETX “ wi rd • der 
Drucker zum Senden einer Ant. wort, auf ge for der t.,. Niach vol 1 stand igem 
Empfang und Ausfuhrung des ubertragenen Blockes sendet der Drucker, 
"ACK", unabhangig davon, ob Feliler aufgetreten sind Oder nicht. 
Beim Befehlssatz ISO-R-257 wird im Fehlerfall "NAK" gesendet. 

Nacli Einsctialten des Druckers wird "DTR” und ”RST” "High" und 
signalisiert damit dem Datensender seine Ernpf angsberei tschaf t bsw. 
Sendea nf order ung . Am Ende der Initial isierung wird ACK gesendet. 
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-Obertrayungszyklus 

cts. | ' 1 

DSR — 

RTS : 

TxD i ACK 

Synchronisation 

RxD ^ , , , , , ,ETX 

RTS r— 

DTR 




ACK 



j i i i i 



7 .1,3. I lardware-Protokol 1 (olme. : P-r ocedur?e ) > ; 

Be i m llardware-Protokol 1 wird dec Datenaustaus ch uber eine Steuer- 
le-ituny “DTR" kontrol 1 iert . Der Di'ucker arbeitet i n der Be tr i ebs_ 
art “Mur Empf ang “v • • • • • 

Mach der In itialisieruny des Druckers wird "DTP” . = • "High " und 
signolisiert damit deni ansteuerriden System seine Empfangsbereit- 
scliaft. Die Leitung DTR sclialtet in Abhangigkeit des Fullstandes 
des Puffers. . .■ • : • : 



-Schn i ; t ts tel lenle i t ungen : ■ 

Bezeichnung nacli CCIT.T 



Schutzei'de 
Betr iebserde 
Sendedaten 
Empf angsdaten 

Sendeteil einsclialteri l = high 
Sendebere i tscha f t l=high 

Betriebsbereitschaft l = tiigh 
Dateneinr ichtung. ... l=high 
betr i ebsberei t 

Empf angspegel l = high 



101 PG r--I Typenrad- 

102 . SO.----: — --I drucker 

103 TxD frei I 1152/257 

104 RxD -—I Daten- 

105 It RTS— 1 empfanger 

106 CTS frei I 

107 it DSR -I (DEE) 

108.2 DTR — -I 

109 DCD —I 



ft Leitung wahlweise anschl iessbar 



-Leitung DATA TERMINAL READY (DTR/108.2) 

Der aktive ;Zustand (high) kennze i clinet , dass der Drucker bereit 
ist, Daten zu enipfangen. I r.i inaktiven Zustand durfen dem Drucker 
keine Daten angeboten iverden . Di e : Le i tung "DTR” wird inaktiv, wenn 
der E i nyabepuf f er- riur noch 128 Zeichen aufnehmen kann und wird 
vvieder aktiv,. vvenn der Ei ngabepuf f er bis auf 16 Zeichen ausgelesen 
wurde. : - • 
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-Obertragupgszy klus 

RxD 1 — 1 —* — ■ — i— i— i— i 

DTR I I 

Datenpuffer noch 128 frei 

DSR 

DCD 

RTS I 






noch 16 belegt 



7.1.4. Anschl ussbedingunqen 
-Interf acekabel 

Es ist ein paarig verdrilltes Kabel zu verwenden, d.h., jede 
Signalader ist mit einer Masseader verdrillt. Das" Kabelbundel 
muss geschirmt sein. Der Schirm ist beidseitig mit Schutzende 
zu verbinden. 

Bei Einhaltung der elektrischen Bedingungen wird die Funktions- 
fahigkei bis zu einer maximalen Obertragungsentf ernung von 15m 
gesichert. 



-Steckverbinder 

Der Interf aceanschluss des Druckers enthalt eine 26 polige 
Stecker leiste nach TGL 29331/U4 Form 102-26 Oder eine 25 polige 
Buchsenleiste £z.B. Cannon DB-255). 

-Hinweis: Xin Drucker existiert keine Verbinduhg zwischen 

Betriebs- und Schutzerde. Diese ist liber das Inter- 
facekabel im ansteuernden Gerat zu realisieren. 



26polige Stecker lei ste 
Kontakt 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

1 0 
1 1 
1 2 
1 3 



A 


B 








SG 


SG 


8 

1 + 


A 

+ 




“ 


PG 


+ 


+ 




TxD 


- 


] * 


+ 


c 


- 


RxD 


+ 


+ 


RTS 


- 




+ 




- 


CTS 


+ 


+ 




DSR 


- 


+ 

+ 


+ 

4* 






DTR 


+ 


+- 




DCD 


- 


+ 


+■ 




_ 




■t 


+ 




- 


- 


] ^ * 
13 + 


-h 

+ 


c 
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25polige Buchsenleiste 




Kontakt im Drucker frei belegt 



-Koppelbeispiele (Minimalkonfiguration) 

"Hardware"- Protokoll "Software"- Protokoll 



ansteuerndes Drucker 

System 

(1 01 )PG I— ------I PG (101) 

( 1 02) SG SG (102) 

( 1 03)TxD I —I RxD (104) 

( 1 06)CTS I— -I DTR (108.2) 



ansteuerndes Drucker 

System 

(f01)PG I -I PG (101) 

(1 02) SG I-- I SG (102) 

(103) TxD I--- — — I RxD (104) 

(l 04) RxD I— I TxD (103) 



Anschl ulikabel fur PC 1715/ V.24 und SD 1152/ 257 

V . 24 / 171.5 SD^ 1 1 52/ 257 

(Buchsenleiste 223-13) (Buchsenleiste 223-13) 



V.24 I Kontakt 

1 

1 02 I A1 

I 

1 01 I B2 

103 I A3 

104 I B4 

1 06 I B6 

107 I A7 

108 I B8 



Kontakt I V.24 

1 

A1 I 1 02 

91 I 

B2 ' I 101 

B4 I 104 

A3 I 1 03 

B8 I 108 



Dieses Interf acekabel ist zur Obertragung mit "Hard"- und "Soft- 
ware"- Protokoll geeignet. Es ist zu beachten , dafi die Buchsen, 
da beide gleich sind entsprechend ihrer Verdrahtung auch am 
Drucker bzw. PC verwendet werden. Eine Vertauschung fuhrt zu 
Fehl f unktionen . 
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7.2. Serialschnittstelle IFSS 

Der Typenraddrucker robotron SO 1152, Modell 257 kann mit dem 
seriellen Interface- IFSS ausgeliefert werden, d.h. mit bitseriel- 
lem asynchronen Datenaustauscli ’ ; 

Die Schnittst.el le erfullt die Bedingungen des Standards KROS-R- 
5006/01. . .04. : 

J | ’ i ' ■ - 

7.2.1. Selin it tstellencharakteristik 



- Obertragungsart : stromgesteuert , bitserieil, asynchron 

- Stromschleife : 20 mA Stromscliieife 

1 Empf angsschle if e , 1 Sendeschleife 

- Stromspe i sung : , PASSIV Modus - von der Seite des ansteu- 

; ) ernden Systems 

| ; . AKTIV Modus - von der Seite des Dr.uckers je 

: nacli Bruckenbelegung auf der Interfacelei- 

i terplatte. Auf Grund der Best inimungen zur 

Schutzgiite durfen der Datensender und der 

, _ ; .. Datenenipf anger entweder nur aktiv oder nur 

passiv eingestellt iverden. 

- Pegelwerte: MARK 15... .25 r.iA logiscli 1 

SPACE 0... 3 mA logisch 0 

W.i.rd riichts gesendet, liegt der Zustand 

MARK vor . 

- Eingabepuff er: 2,5 KByte 

- Pr.otokol lart : an : .DIL, 4 e instel lbar 

" 7 6 5 4 3 2 1 0 OIL 4 

X X X X ,X X 1 0 X0N , /X0FF(DCl/DC3)-Protok . 

, J XX XX X X 1 1 ETX/ACK-Protokol 1 



- Obertragungsrate : 



an DIL 5 einstellbar 



7 6 5 4 3 2 

X X' XX 0 0 
X X X X 0 0 
X X X X 0 0 
X X X X 0 0 
X X X X 0 1 
X X X X 0 1 
X’ X X X 0 1 
X XX X 0 1 
XX X X 1 0 
X X X X 10 
X X X X 1 0 
X X X XI 0 
X X X X 11 



1 


0 


DIL J 


5 


0 


0 


50 


Baud 


0 


1 


75 


Baud 


1 


0 


100 


Baud 


1 


1 


150 


Baud 


0 


0 


300 


Ba ud 


0 


1 


600 


Baud 


i 


0 


800 


Baud 


i 


1 


1200 


Baud 


0 


0 


1600 


Ba ud 


0 


1 


2400 


Baud 


i 


0 


3200 


Baud 


i 


1 


48O0 


Baud 


0 


0 


9600 


Baud 
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Datenformat 



1 Startbit 

76543210 DIL 5 

XXXOXXXX 8 Di t Oaten 
XXX1XXXX 7 Bit Oaten 

XXOXXXXX 1 Stopbit 
XX1XXXXX 2 Stopbit 

X 1 X X X X X X ohne Paritat 
0 0 X X X X X X gerade Paritat 
10XXXXXX ungerade Paritat 

Oedes Datenbyte stellt eine Folge von 9-12 
Bits, abhangig von der Formateinstellung , 
dar. Oie asynchrone Datenuber tr agung am 
SIO-Eingang wird durch ein Startbit (log.O) 
eingeleitet und durch mindestens ein 
Stopbit beendet. Die 7 bziv. 8 Datenbits 
konnen zur Daterisicherung urn ein Pari- 
tatsbit erganzt vverden. 

Bei spiel: siehe unter Punkt 7.1 



- Sehni ttstel lenlei tungen 



Schirm 

Sendedaten SD+ 

SD- 

Empf angsdaten ED+ 

ED- 



Die Zeichen " + " und kennzeichnen die Strom-r ichtung , wobei 
der Strom von “ + “ nach fliefit. 



7.2.2. Sof t w are-Protokoll (mit Procedure) 

Beiin Soft wo re-Protokol 1 wird der Dateriaustausch durch das Seriden 
von " XON/XOF F " (DC1/DC3) (DIL4/1 = 1, OIL4/0=0) bzw. “ETX/ACK ” 

(DIL4/1=1 , DIL4/0=l) gesteuert. Der Drucker arbeitet in der Be_ 

triebsart "Vol lduplex" , d.h. der Drucker und das ansteuernde 
System konnen gleichzeitig seriden. 

- XON/XOF F (DCl/DC3)-Protokol 1 

XON (DCl) Freigabe Code: 11 H 

XOFF ( DC 3 ) War ten 13 II 

(DC4) Fehler (bei Befelilssatz I50-R-257) 14 H 

Am Ende der Initial isierurig sendet der Drucker DCl und signal i- 
siert dainit deni ansteuernden System seine Empf angsbere i tscha f t . 
Kami der Drucker nur noch 128 Zeichen aufnehmen, sendet der 
Drucker DC3. Das ansteuernde System hat daraufhin die Daten- 
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ubertragung zu unterbinden. Sind nur noch 16 Zeichen im Eingabe- 
puffer, sendet der Drucker DC1 und die Datenuber trag ung kann 
fortgesetzt werden. 

Fur den Befehlssatz ISO-Robo tron-257 (s. 8.2.2.) gilt tteiterhin 
der Procedurebef ehl D04 (Fehlermeldung ) . 



-ETX/ACK-Protokoll 

ETX Blockende Code: 03 H 

ACK ACKNOWLEDGE Bestatigung 06 H 

NAK negative Bestatigung (bei Befehlssatz ISO-R-257) 16 H 

Bei dieser Procedure sind die Daten blockweise zu iibertragen. Ein 
Block darf nicht grosser als der E i ngangspuf f er des Druckers 
se i n . 

Am Ende der Initialisierung sendet der Drucker ACK und signali- 
siert damit dem ansteuernden System eine Empf angsberei tschaf t bzw. 
Sendeanf or derung . Eiri ubertragener Block ist mit ETX abzuschlies- 
sen, es wird nicht in den Puffer ubernommen. Eine Blockpruf f olge 
ist verboten. Durch ETX wird der Drucker zum Senden einer Antwort 
aufgef order t. Nach vol 1 standigem Empfang und Ausfiihrung des 
ubertragenen Blockes sendet der Drucker ACK, unabhanyig davon, 
ob Fehler aufgetreten sind Oder nicht. 

Fur den Befehlssatz ISO-Robotron-257 (s. 8.2.2) gilt weiterhin der 
Procedurebef ehl NAK (negative Antwort). 



7.2.3. Modus-Einstellung 

Mittels der Bruckenbelegung auf der Interf aceleiterplatte wird 
PASS IV- bzw. AKTIV-Modus eingestellt. . 

Vom Hersteller werden die Interfaces, auDer bei besonderer Verein- 
barung mit dem Kunden, auf “PASS IV. Modus eingestellt. 
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Modus 


Sl.l SI. 2 


S2 . 1 


CO O 

O L- « Lm 


S2.3 S2.4 


S3 . 1 S3. 2 


XI 


PASS IV 


12V 


A A 


A 


A 


A A 


E E 


A 


AKTIV 


12V 


E A 


E 


E 


A E 


A A 


E 


AKTIV 


24V 


E E 




A 


E 


E A 


A A 


E 



A = Aus Brucke nicht bestuckt 

E = Ein Brucke bestuckt 



7. 2.4. Anschlussbedingungen 

- Ilimveis: Auf der Interf acep latine IFSS vvird eine Verbiridung 

zwischen Betriebserde (logisch Null) und Schutzerde 
(Gehause) fur den Drucker realisiert. 

- Sende- und Enpf angsbaustuf en 

Die verbundenen IFSS-Gerate sind erdseitig galvanise!) getrennt. 
Die ga lvanische Trennung erfolgt in den Sende- und Empfangsbau- 
stufen durch Optokoppler. 

- Interfacekabel 

Es ist zvveiadrig verdrilltes Kabel in it einem Schleifenwiderstand 
von max. 200 Ohm entsprechend KROS-R-5006/03 zu verwenden. Beim 
Eirisatz beidseitig gleicher Anschlusseinheiten kann ein Kabel nach 
KROS-R- 5006/0 4 benutzt warden. Bei Einhaltung der elektrischen Be- 
Bedingungen wind die Funktionsf ahigkeit bis zu einer maximalen 
Obertragunsentf ernung von 500 m gesichert. 



- Steckverbinder 

Der Interf aceanscltl uss des Druckers entlialt eine 5 polige Stecker- 
leiste nach TGL 29331/04 Form 123 5. 



Signal 

SD- 
SD + 

ED + 

ED- 

Schirm 



Arischl uss 

A1 

B2 

A3 

B4 

A5 




Der Kabelscl)iria ist auf der im Aktivmodus arbeitenden Seite mit 
Log ik-Nu 11 potential zu verbinden , ira Drucker durch die Brucke XI. 



Interfacekabel IFSS fiir Kopplung mit PC 1715 



IFSS PC 1715 
(Buchsenleiste 223-5) 



1 



IFSS 


I 


Kontakt 


SD- 


I 


A1 


SD + 


I 


B2 


ED- 


I 


A3 


ED + 


I 


B4 


Schirm I 


A5 



Drucker 

(Buclisenleiste 223-5) 



Kontakt I IFSS 



A3 I ED+ 

B4 I ED- 

A1 I SD- 

B2 I SD + 

A5 .1 Schirm 
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7.3. Para 1 lei schnittstel le CENTRONICS 



Per Typenraddrucker SD 1152, Model 1 257 kann mit deni parallelen 
Interface CENTRONICS ausgeliefeft werden, d.h. mit b i tpara 1 le 1 en , 
bytseriel lem • , asynchronem Datenaustausch . 



7.3.1. Schnittstellencharateristik 



-Obertragungsart: 

-Pegelwerte: 



-E i ngagepuf Fer : 
-Da tenf ortnat : 



-SLCT-IN: 



bitparallel, bytseriel 1, asynchron 
TTL-pegel 

Low 0 V ... 0,4 V 

High 2,4 V ... 5 V 

2,5 K Byte 

76543210 DIL 5 

X X X 0 X X X X 8 Bit-Date n 
X X X 1 X X X X 7 Bit-Da ten 

Datengultigkeitssignal 
an DIL5 einstellbar 

76543210 DIL5 

XXXXXXXO iii it Le i Lurigsauswertung 
XXXXXXXl ohne Le i tungsauswerturtg 



-Schnittstellenleitungen: 



Schutz lei ter 
Betriebserde (GND ) 
Informationsbus (DAT 


1 . . .8) 




I 

_____ i 


Typenrad- 

druckcr 


/DATA STROBE 


low 




x 


1152/257 


BUSY 


high 


» 


I 


Daten- 


/ACKNLG 


low 





I 


empf anger 


SLCT 

/IP-RST 


U high 
II low 


*•* 


I 


'■ (DEE) 


PE 


/• high 





I 




/ERROR 


I! low 





I 




/SLCT-IN 


U low 




I 





If Leitung wahlweise anschl i chbar 

Die Kennze ichnung der "Low" aktiven Signale erfolgt durch einen 
Schragstrich vor dem Signalnamen. 

1st die Leitung "/SLCT-IN" an der Schrii ttstel le nicht vorhanden, 
inufi DIL 5/0=1 sein. Die anderen unbenutzteri Eingange konnen offen 
gelassen werden. 



-Informat ionsbus (DAT 1 ... DAT 8) 

Der Inf ormationsbus beirdialtet die Signalkombination der 
parallelen Daten DAT 1 ... DAT 8. 

-Leitung /DATA STROBE 

Der aktive Zustand ("Low") zeigt an,. daB die Datenlei turmen 
DAT 1 bis DAT 8 gultig sind. 
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-Leitung BUSY 

Der aktive Zustand ("High") zeigt dem ansteuernden System, dab 
der Drucker keine Daten aufnehmen kann. Die Leitung BUSY wird 
bei jeder Obernahme eines Zeichens aktiv und geht erst nach der 
abgesclilossenen Zeicheneingabe in den Ei ngang spuf f er in den 
inaktiven Zustand. 

-Leitung /ACKNLG 

Der aktive Zustand ("Low") zeigt dem ansteuernden System, dab 
die Zeicheneingabe in den Ei ngabepuf f er abgesch lossen ist. Es 
darf ein neuer Obertragungszyklus geginnen. 

Wird die Leitung "/ACKNLG” vom ansteuernden System nicht ausge- 
vvertet, darf ein neuer Obertragungszyklus aucli nachdem "BUSY" 
inaktiv wurde beginnen. 

-Leitung SLCT 

Der aktive Zustand ("High") wird beim Einschalten des Druckers 
erreicht und zeigt, dab der Drucker zur Datenubernahme betriebs__ 
bereit ist. 

-Leitung /IP-RST 

Mit einem "Low"-Impuls (mindestens 10 Mikrosekunden "Low") wird 
der Drucker zuriickgese tzt . Nach beendeter Synchroni sat ion wird 
"/ACKNLG" gesendet und "BUSY" wird inaktiv. 

-Leitung PE (Papierende) 

Der aktive Zustand ("High") zeigt dem ansteuernden System, dab 
im Drucker kein Papier ist, Farbbandende vorliegt Oder die llaube 
geoffriet ist. Der Drucker unterbindet nicht die weitere Annahme 
von Daten. 

-Leitung /ERROR 

Der aktive Zustsnd ("Low") zeigt dem ansteuernden System, dab 
beim Drucker ein Fehlerstatus vorliegt. ^ 

Ein Fehlerstatus liegt vor bei: Papierende, Farbbandende, llaube 
auf oder die rote Lampe leuchtet. 



-Leitung /SLCT-IN 

Der' aktive Zustand ("Low") zeigt dem Drucker, dab er selektiert 
wurde. Beim inaktiven Zustand ("High”) werden die Zeichen nicht 
akzeptiert. 

-Schutzleiter 

Im Drucker ist keine Verbindung zwischen logisch GND und Schutz- 
leiter (CHASSIS GROUND) vorhanden .Diese muD durch das Interface- 
kabel im ansteuernden Geriit realisiert werden. 

-Betriebserde 

logisch GND - Pegel 
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-Obertragungszyklus 

Der Obertragungszyklus erfolgt im Abf rage-Antwor t-Betr ieb . Das 
ansteuernde System beginnt mit einem "/DATA STROBE “-Impu Is und 
vvartet auf den "/ACKNLG"-Impuls bzw. auf die HL-Flanke von ‘BUSY’. 



InForinationsbus 
/DATA STROBE 




in. 1 Mikrosekunde — i f— 



min. 1 Mikrosekunde 



BUSY 

/ACKNLG 

SLOT 

PE 

/SLCT-IN 



4,4 Mi krosekundenl 




7.3.2. A n sell 1 us sbeding ungen 
-Le i tungstreiberstuf en 

Die Treiberstufen sind TTL-Gatter, die nur eine Leitung treiben 
(d.h.< sie tverden intern nicht zusatzlich benutzt). 

-Le i tungseingangsgatter 
Die Ei ngangsgatter sind TTL-Gatter. 

Leitungsanschluft: 




- DAT l- .... 6 R = 3,9 kOlim /SLCT-IN R = 470 Ohm 

C - entfallt C = 33 pF 

- DATA STROBE R = 470 Ohm 

/IP-RST C = 33 pF 



-Interf acekabel 

Es ist ein paarig verdrilltes Kabel zu verwenden, d.lt., jede 
Signalader ist mit einer Masseader verdrillt. Das Kabelbundel 
muss geschirmt sein. Der Schirm ist beiderseitig mit Schutzlei- 
ter zu verbinden. Fiir die Verbindungen wird ein Aderquerschnitt 
von mindestens 0,08 2 mm und ein \7e 1 lenvvi derstand zwischen 60 
und 150 Ohm gefordert. Bei Einhaltung der elektrischen Bedin- 
gungen wird die Funkt ionsf alii gke i t bis zu einer maximalen Ober- 
tragungsentf ernung von 3 m gesichert. 
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-Steckverbinder 



Der Interf aceanschl uli des Druckers enthalt eine 39-polige Stek- 
ker lei ste nach TOL 29331/04 Form 302 39 Oder eine 36-polige Buch- 
senleiste (Amphenol 57-40 360). 

39-polige Steckerleiste 
Kontakt A B C 

1 ONI) PE GND 

2 - /DATA STROBE GND 

3 GND /ACKNLG GND 

4 GND SLOT GND 

5 GNU DAT 1 GND 

6 /SLCT-IN DAT 2 GND 

7 /AUTO FEED DAT 3 GND 

y 5PR DAT 4 GND 

9 /ERROR OAT 5 GND 

10 GND DAT 6 /IP-RST 

11 GND DAT 7 BUSY 

12 GND DAT 8 GND 

13 Schutzleiter - 5P 





Hinweis: _ Im Drucker besteht keine Verbindung zwischen Schutz- 
leiter und logiscti GND, ini ansteuernden System rauli die 
Verbindung vorhanden sein. 

- 5PR = +5V iiber Pull Up-Widerstand 

- 5P = +5V 
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7.4. Parallelschnittstelle IFSP 



Die Schni ttste 1 le ermdglicht einen bitparallelen, byteser iel len 
Informat ionsaustausch . Sie erfullt die Bedirtgungen des NM MRK fur 
RT 29-80 "SKR, Interface fur den sternf or.migen Anschlub voti 
Geraten mit paralleler Inforrnat ionsubertragung IFSP" und des MM 
012-77 Alpha-numer ische Drucker und Tastaturen, Forderungen an 
die Realisierung der Interf aceanschlusse IFSP". 

- Pegelwerte: TTL-Pegel (Negativ logisch) 

L (low) = 0,4 V logisch 

H (liigh) = 2,4 V logisch 0 . 

- Eingabepuffer : 2,5 K Byte 

Schni ttstel lenlei tungen 



Daten- SO Sender betriebsberei t Daten- 

sender empf anger 



SC Sender-Steuersignal robotron 

SD 1152, Model 1 257 

AO Empfang. betriebsberei t 



AC Empf anger-Steuersi gnal 



DO. . 


.D7 Sendedaten (8 Bit) 


S2 


Ausgangszustand 


A2 


Druckerf ehler 


A4 


Oatentr'ayerendc 



Obertragungssteuerung 

Fur die Steuerung der Obertragung sind die Le i tungen SC , AO, SC 
und AC erforder 1 ich . 

SO - Sender betriebsbereit 

Logisch 1 ( L-aktiv ) auf der Leitung SO bedeutet, dab der 
Sender betr iebsf ahig und bereit zur Infor'mationsubertragung 
(gesteuert durch SC und AC) ist. 

Logisch 0 ( ll-inaktiv ) heibt, dab der Datensender nicht 
betriebsberei t ist und der Zustand der anderen Leitungen 
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durch den Empfanger ignoriert werden mub. Das Signal SO 
schaltet unabhangig vom Signal AO. 

AO - Empfanger betr iebsbereit 

'Venn das Signal AO logisch 1 fuhrt ( L-aktiv ), ist der 
Empfanger betr iebsberei t . Er kann, gesteuert durch SC und AC, 
Daten empfangen. 

Dei logisch 0 ( ll-inaktiv ) auf der Leitung AO liegt keine 
Betr iebsbereitschaft des Druckers vor, der Zustand der 
Leitungen vom Sender wird ignoriert. 

Das Signal AO ist unabhangig von SO. 



SC - Sender-Steuersi gnal 

Dei logisch 1 ( L-aktiv ) auf der Leitung SC sind bei aktivem 
AC die Signa 1 komb i na t ionen auf den Datenleitungen giiltig. 
Logisch 0 ( ll-inaktiv ) bedeutet, dab der Empfanger die 
Datenleitungen nicht als giiltig auswerten darf. Das Signal SC 
kann nur nach Aktivwerden des Signales AC in den aktiven 
Zustand iibergehen. 



AC - Empfanger-Steuersignal 

Logisch 1 ( L-aktiv) <les Signales AC bedeutet, daD der 
Drucker eine neue Information vom Datensender abfordert. 
Logisch 0 ( H-inaktiv ) signalisiert dem Sender, dab der 
Empfanger zur neuen Informationsauf nahme nicht bereit ist. 
Der Drucker halt das Signal solange im inaktiven 
Zustand, bis das Signal SC inaktiv geworden ist. 



Statusleitungen des Druckers 



A2 - Druckerf ehler 

Die Signal lei tung wird logisch 1 ( L-aktiv ), wenn entweder 
die Druckerhaube geoffnet Oder kein Farbband vorhanden 

ist. Der Fehlerzustand "Farbbandende" ist im OFF-Zustand 
des Druckers zu beseitigen. Danach wird die Signalleitung 
wieder logisch 0 ( ll-inaktiv ). 

Das Signal schaltet asynchron zum Obertragungszyklus . 

A4 - Datentragerende 

Der Zustand logisch 1 ( L-aktiv ) signalisiert das Papierende 
bziv. das Nichtvorhandensein des Papiers an der aktuellen 
Druckposi t ion . Der Fehler ist im OFF - Zustand des Druckers 
zu beseitigen. Danach wird die Signal leitunq wieder logisch 0 
( ll-inaktiv ). 

Das Signal schaltet asynchron zum Obertragungszyklus. 



Statusleitung des Senders 



S2 



- Ausgangszustand 

Logisch 1 ( L-aktiv ) bedeutet, dab der Drucker den 
Crundzustand , den er auch nach dem Netzeinschal ten besitzt, 
einnehmen soli. Noch im Drucker vorhandene auszudruckende 
Zeichen werden ignoriert. 
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Nulleitungen 

Ober die Interface-Lc i turigen OVLO erfolgt die Verbindung der 
Logik - Nul lpotentiole von Datensender und -empf anger. 

Datenubertrsgungszyklus 

Der Ablauf einer DatenQber tragung ist in der folgenden Abbildung 
skizziert. Nach dem Einschnlten wird der Drucker auf (£rn p r any 
geschaltet. Der Datenaustausch mittels der Signale AC und EC wuli 
in eineni strikten Abf rage-Antwort-Regiine durchgefuht werden. 

SO 






A2 
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Tk 

T1/T3 

T2/T4 



VerzOgerungsze i t des 
Verzogerungszei t des 
Verzogerungsze it des 



Kabels 

Sendesignal s 
Empf anger signals 



Sende- und Eapfangsstufen 



Als Sende- bzw. Empf angsstuf en gelangen TTL-Gatter zum Eiusatz. 
Die Tre iberausgange des Druckers treiben nur cine Leitung und 
werden nicht zusatzlich intern benutzt. Die Treiberbaustuf en 
besitzen einen zulassigen Laststrom von 40 mA. 
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Die Sende und Empf angsstufen des Datensenders sind analog aufzu- 
bauen. 






u 



SendestuFe 




-Interf acekabel 

Es werden Rundkabel rait paarig verdrillten Adern (jede Signalader 
mit einer Masseader verdrillt) bzw. Flachbandkabel mit abwechselnd 
Masse- bzw. Signalader verwendet. Die Leitungen sol len einen 

2 

Aderquerschni tt = 0,08 ram und einen VVel lenwiderstand von 110 +20 
Ohm besitzen. 

Dei Einhaltung der elektrischen Bedingungen ist die 
Funktionsf ahigkei t der Schni ttstel le bis zu einer maximalen 
Le i tungsl£nge von 15 m gesichert. 

Steckverbinder 

Am InterFace-AnschluB des Druckers gelangt eine 39-polige 
Stecker leiste nach TGL 29 331/04, Form 302-39 zum Einsatz. 



Die Kontak tbelegung an der Stecker leiste des Druckers-Interface: 



Kontak t 


A 


B 


c 


1 


OVLO 


A4 


OVLO 


2 


- 


SC 


- 


3 


- 


AC 


- 


4 


OVLO 


SO 


- 


5 


OVLO 


DO 


OVLO 


6 


- 


D1 


- 


7 


- 


D2 


. - 


8 


- 


03 


- 


9 


A2 


D4 


- 


1 0 


OVLO 


D5 


S2 


1 1 


OVLO 


D6 


- 


1 2 


OVLO 


D7 


- 


1 3 


S * 


AO 


- 



< 4 * 4 -+++ + + + +.+ + + 
CQ 4 + +♦ + + *4 + +f + + 
■ »+ + + + + +♦ + + ♦♦+ + 
ca — — 



* Kontakt ist vom Datensender rait 
SCHIRM zu belegen und bleibt ira 
Drucker Frei 

- Kontak te im Drucker nicht belegt 



Hinweis: Ira Drucker besteht keine Verbindung zwischen Schutzleiter 
und logisch *GND’. Diese Verbindung muB iiber das Inter- 
Facekabel im ansteuernden Gerat realisiert werden. 
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